Το κιτ αποτελείται απο:

4κομμάτια μαύρο πλεξιγκλάς (14 επι 14cm Το ένα θα το χρειαστείτε για να κόψετε διάφορα κομματάκια)

1 κομμάτι διάφανο πλεξιγκλάς (14,6 επι 14,6cm)

2 κομμάτια μαύρο πλεξιγκλάς (14 επι 5,5 cm)

2        "          "        "           (14,6 επι 5,5cm)

1 μεγεθυντικό φακό διαμέτρου 9cm

Κόλλα για πλεξιγκλάς

4 Μπουλόνια (βίδες για παξιμάδι με εξάγωνο κεφάλι) δια μέτρου 9mm ύψος 4cm
Μία πλακέτα δοκιμών

4 κόκκινα LED υψηλής φωτοβολίας

4 αντιστάσεις που να σας επιτρέπουν να τα τροφοδοτήσετε απο μπαταρία 9V εν παραλλήλω (όχι εν σειρά)

Μία μπαταριοθήκη 9V

Ένα διακόπτη

Κατασκευή:

Στα τρία μαύρα και ένα διάφανο πλεξιγκλάς βρίσκετε το κέντρο, και μετά κόβετε κύκλους με διάμετρο 8,5 cm

Τοποθετείτε τον φακό ανάμεσα σε δύο απο τα μαύρα κομμάτια και αφού τοποθετήσετε τακάκια πλεξιγκλάς 1Χ1 στις τέσσερις γωνίες τα κολλάτε μεταξύ τους. Έτσι έχετε τον φακό σαντουιτσαριμένο. Για να μην κινείται καθόλου, χρησιμοποιήστε μαύρη σιλικόνη για παρμπρίζ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΡΩΘΕΙ Ο ΦΑΚΟΣ.

Στο τρίτο μαύρο κομμάτι, χαράξτε τις 2 διαμέτρους του κομμένου κύκλου (απόλυτα κάθετες μεταξύ τους και στο 1 cm από την περιφέρεια ανοίξτε 4 τρύπες διαμέτρου 5mm σε διάταξη σταυρού.

Στο διάφανο κομμάτι, τρίψτε την μία πλευρά με πολύ ψιλό γυαλόχαρτο για να γίνει γαλακτώδης (θα βελτιώσει την διάχυση του φωτός από τα LED).

Κόψτε 2 κομμάτια πλέξι (1Χ9 cm) και 2 (1Χ4cm). Πάρτε τα 2 κομμάτια Πλεξι 14Χ5,5cm και κολλήστε 1 μεγάλο και ένα μικρό από τα κομμένα σύμφωνα με το σχήμα. Η διάταξη αυτή σας επιτρέπει να τοποθετείτε γλιστρώντας ανάμεσα στις εγκοπές το τρίτο κομμάτι με τα LED και το κύκλωμα. Για να μετρήσετε σίγουρα το διάκενο, χρησιμοποιείστε ένα κομμάτι πλεξιγκλάς κατά το κόλλημα, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζει συρταρωτά με ελάχιστο τζόγο.

 




Επαναλάβετε τη διαδικασία και στο δεύτερο 14Χ5,5, δίνοντας προσοχή στη φορά της τοποθέτησης και του εμπρός – πίσω.

Κολλήστε τα 2 πλαινά κομμάτια που έχετε φτιάξει ως ανωτέρω στο έτοιμο κομμάτι με τον φακό και μετά κολλήστε στο κομμάτι 14,6Χ5,5 στην ΠΪΣΩ πλευρά (προσοχή-ΠΙΣΩ όπως ορίζεται από το πιο πάνω σχήμα).Προσοχή στο κόλλημα  τα κομμάτια να είναι ΚΑΘΕΤΑ μεταξύ τους.
Τοποθετήστε  δοκιμαστικά το κομμάτι για τα LED και εφόσον είναι όλα εντάξει, κολλήστε το διάφανο κομμάτι ως εξής: Το εφαρμόζετε και το κολλάτε στις τρείς πλευρές που έχουν σχηματιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε από την εμπρός πλευρά να εξέχει 3 mm, που αυτό με τη σειρά του θα καλυφθεί όταν τοποθετηθεί  το καπάκι που θα καλύπτει το κύκλωμα και τα LED. Κατά το κόλλημα, αφήστε το κινητό κομμάτι για τα LED τοποθετημένο, για να συγκρατεί τις κάθετες πλευρές στο σωστό σχήμα.

Το Κύκλωμα

Το κύκλωμα δημιουργήθηκε γιατί δεν ήθελα να σέρνονται καλώδια και αντιστάσεις χύμα μέσα στο κουτί.

Το διάγραμμα του κυκλώματος είναι ως εξής:







Κόψτε την πλακέτα δοκιμών σε διαστάσεις 2Χ14, κατά μήκος των διατρήσεων. Αφήστε 2 cm αχρησιμοποίητα από κάθε πλευρά και το τελευταίο cm καλύψτε το με μονωτική ταινία (υπάρχει λόγος).

Περάστε τις αντιστάσεις στην πλακέτα (το σώμα της αντίστασης θα είναι από την πλευρά του βακελίτη, τα ποδαράκια θα εξέχουν από την πλευρά με την επιχάλχωση)

Κόψτε το καλώδιο του θετικού πόλου της μπαταριοθήκης (Κόκκινο)και παρεμβάλετε τον διακόπτη. Από την έξοδο του διακόπτη, κολλήστε το καλώδιο στην θέση «ΘΕΤΙΚΟ». Το αρνητικό καλώδιο (Μαύρο) κολλήστε το στην θέση «Αρνητικό».

Κολλήστε τις αντιστάσεις στην πλακέτα. Μετρήστε τα καλώδια που θα πηγαίνουν από την πλακέτα στα LED και κόψτε τα ανάλογα μήκη. Κολλήστε τα καλώδια του αρνητικού στην ανάλογη γραμμή της πλακέτας (αρνητικό) για κάθε καλώδιο για τα Led. Κολλήστε τα καλώδια του Θετικού στη θέση «Εξοδος» της κάθε αντίστασης για κάθε LED. Κολλήστε τα Led με πιστόλι σιλικόνης στη θέση τους. Κολλήστε σε κάθε Led τα καλώδια που του αντιστοιχούν με προσοχή στην πολικότητα (Το μεγάλο ποδαράκι είναι το Θετικό) ειδάλλως δεν θα ανάβουν.

Προσοχή στις κολλήσεις, ειδικά στην πλακέτα. Φροντίστε να είναι καθαρές και να μην ενώνουν τις πολικότητες, γιατί θα σας κάνει βραχυκυκλώματα.  
Κοψτε 6 κομμάτια πλεξιγκλάς 1Χ4 cm και κολλήστε τα μεταξύ τους ανά τρία. Την κάθε τριάδα κολήστε την στην γωνία του κομματιού για τα LED. Η στενή πλευρά θα σας δείχνει την Εμπρός μεριά της κατασκευής. Βιδώστε την πλακέτα πάνω στις τριάδες ώστε να είναι πρόσωπο με την Εμπρός μεριά. 
Κόψτε ένα κομμάτι πλεξιγκλάς στις διαστάσεις της μπαταρίας και δύο μικρά (1Χ1). Κολλήστε το ένα στο μέσο της πίσω πλευράς του κομματιού για την μπαταρία και το άλλο στην εσωτερική (Κίτρινες γραμμές στ ο πιο πάνω σχέδιο) Κολλήστε την κατασκευή στο δεξί ( όπως κοιτάτε) μέρος, επάνω στην τριάδα από πλεξιγκλάς, πρόσωπο με την δεξιά πλευρά του κομματιού για τα LED. Αυτό θα κρατά την μπαταρία στη θέση της όταν η συσκευή θα είναι μονταρισμένη.

Τοποθετήστε την όλη κατασκευή μέσα στο κουτί συρταρωτά μέσα στις πλαϊνές ράγες  και δείτε αν ταιριάζει καλα. Εφ όσον είναι ΟΚ, τρυπήστε το τελευταίο κομμάτι πλέξιγκλας 14,6Χ5.5 στο κατάλληλο σημείο ώστε να βγάλετε τον διακόπτη και βιδώστε το πάνω στην κατασκευή. Προσοχή! Οι βίδες θα μπουν στο επάνω μέρος και θα πιάσουν στα τακάκια που συγκρατούν το κομμάτι με τον φακό.
Η λογική του κινητού μέρους, έχει να κάνει με το ότι είναι το μόνο κομμάτι που θα παίρνει επισκευές (Αλλαγή μπαταρίας ή LED)

Tip: Για τις ενώσεις των LED χρησιμοποίησα καλώδια υπολογιστών που βρήκα σε παλιούς υπολογιστές στο γραφείο (Υπάρχουν όμως και σε καταστήματα όπως του Κατουμα.) Για τύχη μου καλή, τα καλώδια είχαν έτοιμους ακροδέκτες που ταίριαζαν και έτσι δεν χρειάστηκε να κάνω κολλήσεις.
Τοποθέτηση ποδιών

Στο διάφανο κομμάτι ανοίγετε τρύπες διαμέτρου 8,5mm ( Τρυπάνι 8άρι και λίγο δούλεμα) στις γωνίες. Βιδώστε τις βίδες, το πλεξιγκλάς θα ανοίξει σπείρωμα καθώς θα προχωράτε και θα τος συγκρατεί στη θέση τους. Τερματίστε το βίδωμα του κάθε ποδιού επάνω στο κομμάτι για τα LED, χωρίς να τα σφίξετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλό θα είναι το κομμάτι με τα LED να το έχετε βγάλει όταν ανοίγετε τις τρύπες. Απέχει 1 cm από το διάφανο και μπορέι να του κάνετε ζημιά

                      Όταν βιδώνετε τα πόδια, με προσοχή! Αν ακούσετε κακόβουλα τριξίματα ή αν ζορίζεται πολύ, βγάλτε τη βίδα και ανοίξτε την τρύπα λίγο ακόμα για να μην σπάσει το κομμάτι

Tip: Εγώ άνοιξα τρύπα 5mm και μετά με την ανοιχτή μύτη ενός μακριού μυτοστίμπιδου που περιέστρεφα μέσα στην τρύπα την έφτασα εκεί πού ήθελα.  
Optional Accessory  
Σε μία αναλαμπή της τελευταίας στιγμής, προσέθεσα και κύκλους Telrad στο κιτ ως εξής:

Έκοψα τους κύκλους του Telrad από την διαφάνεια που συνοδεύει τον Sky Atlas (αφού πρώτα το έβγαλα φωτοτυπία σε διαφάνεια για να μην χαλάσω το πρωτότυπο), σε διαστάσεις 3Χ3cm.
Έκοψα δύο κομμάτια διάφανο πλεξιγκλάς 3Χ8,5 και ένα κομμάτι 3Χ6 cm. Κόλλησα τα δύο κομμάτια 3Χ8.5 μεταξύ τους από την μέση και πίσω, έτσι ώστε να δημιουργήσω ένα μανταλάκι. Στο εμπρός μέρος πέρασα το Telrad ανάμεσα στα δύο φύλα πλεξιγκλάς που το συγκρατούν άριστα. Το 3Χ6 κολλήθηκε κάθετα στο Telrad και όλο μαζί βιδώθηκε πάνω στο σώμα έτσι ώστε να ακουμπάει στον ΄χάρτη το Telrad. 
Αυτά……

Η κατασκευή είναι αρκετά πιο πολύπλοκη από τις προηγούμενες, εγώ πάντως πέρασα πολύ ευχάριστα όσο τη σχεδίαζα και την έφτιαχνα, και τελικά νομίζω ότι θα κάνει και καλή δουλειά, καθώς τα laboratory tests έδωσαν καλά αποτελέσματα….. 

Φιλικά….Δημήτρης Σοφούλης
3mm





Εμπρός							Πίσω








2,5 - 3cm





                        


                       LED1                 LED2                    LED3                    LED 4








Εξοδος





Αρνητικό      R1                      R2                         R3                          R4 








  Εισοδος                                                                                                                                                             +


Θετικό                                                                                                                                                                                     


                                                                         Διακόπτης





Μπαταρία 9V








