Κατασκευή Πυλώνα EQ-6
Με τρώγανε τα χέρια μου, είπα να κάτσω να την φτιάξω. Η ολη λογική βασίζεται στο ότι με δεδομένο το γεγονός ότι θα μειώσω τον χρόνο στησίματος αλλά κυρίως κουβαλήματος στη σκάλα για την ταράτσα και πάλι πίσω, η παρατήρηση θα είναι πιο ευχάριστη σε εμένα! Το λοιπόν:

1 σωλήνας 4 ιντσών (ο μπατζανάκης μου την παραχώρησε τζάμπα ειδάλλως κάνει κανένα 30άρι)

1 φλάντζα  3 ιντσών με διάμετρο 18 εκατοστά και 4 τρύπες (7 ευρώ)

1 φλάντζα με διάμετρο 18 εκ. χωρίς τρύπα στη μέση (13 ευρώ)

2 ντίζες Μ18 (6 ευρώ μαζί με παξιμάδια, ροδέλες και γκρόβερ)

2 ντίζες Μ12 (τις είχα από παλιά με παξιμάδια και ροδέλες)

2 μεντεσέδες σιδερένιους με διάμετρο πύρου 12mm (2,5 ευρώ)

1 ρουλεμάν με εξωτερική διάμετρο 71mm και εσωτερική 30mm (2 ευρώ)

5 μέτρα στραντζαριστό τετράγωνο 3cmX3cm (δεν δίνουν λιγότερο – 9 Ευρώ)
Η κατασκευή δεν συνίσταται σε φίλους που δεν έχουν εμπειρία με εργαλεία (ειδικά με ηλεκτροκόλληση και γωνιακό τροχό), και διαδικασίες μέτρησης, είναι αρκετά δύσκολη.
Τώρα θα μου πείτε, αν είναι έτσι, γιατί δεν έδινες ένα 200άρι να πάρεις την έτοιμη να ξεμπερδεύεις! Καλή ερώτηση, παρακαλώ στην επόμενη
Βήμα 1: Κατασκευή σωλήνα
Ξακρίζουμε τον σωλήνα  μετρώντας γύρω-γύρω για να έχουμε παντού ίσα μήκη.

Τρυπάμε την φλάντζα που δεν έχει τρύπα στο ακριβές κέντρο με διαδοχικά πάχη ώστε να φτάσετε σε τρύπα με διάμετρο 12mm
Τοποθετούμε την φλάντζα στην κορυφή και μετρώντας τις αποστάσεις με παχύμετρο ακριβείας από τα τοιχώματα του σωλήνα την κολλάμε καλά. – ΠΡΟΣΟΧΗ. Στο κόλλημα να χρησιμοποιείτε και γωνιά για να είστε βέβαιοι ότι η φλάντζα είναι επίπεδη σε σχέση με τον σωλήνα.

Βήμα 2: Κατασκευή σωλήνα
Μετρήστε 5-7 εκατοστά από την κορυφή του σωλήνα (κάτω από την φλάντζα) και με γωνιακό τροχό ή σέγα κόψτε ένα άνοιγμα στο σχήμα του ανοίγματος του Half-Pilar της Vixen.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Να λειάνετε τα χείλη του ανοίγματος για να μην σας φάει το χέρι μετά
Κολλήστε τη φλάντζα και από την εσωτερική μεριά για μεγαλύτερη ασφάλεια
Βήμα 3: Υποδοχή κεφαλής
Πάρετε την κεφαλή της EQ-6 και ανασηκώστε το κάτω μέρος (που ταιριάζει στον τρίποδα) σε κάθετη θέση.

Τοποθετήστε το ρουλεμάν στον πύρο της στήριξης που εξέχει. Θα παρατηρήσετε ότι η ανοχή είναι μικρότερη από μισό χιλιοστό

Τοποθετήστε τη φλάντζα με την τρύπα των 3 ιντσών . Θα παρατηρήσετε ότι το ρουλεμάν θα εξέχει από την μεριά που κοιτάτε. Κεντράρετε την φλάντζα με το παχύμετρο, έτσι ώστε το διάκενο μεταξύ φλάντζας και ρουλεμάν να είναι παντού το ίδιο. ΠΡΟΣΟΧΗ. Η μέτρηση θα πρέπει να είναι ακριβής. Συγκρατήστε την φλάντζα στη θέση της με ένα ή (καλύτερα) 2 σφιγκτήρες.
Φτιάξτε ένα κορδόνι από EPOXY REPAIR της BISON (Είναι επισκευαστικό υλικό δύο συστατικών σε μορφή πλαστελίνης που δουλεύεται με τα χέρια και σε δύο ώρες έχει γίνει βράχος)  και γεμίστε το διάκενο μεταξύ φλάντζας και ρουλεμάν αρκετά βαθιά ώστε να μπορέσετε μετά να κολλήσετε το ρουλεμάν στην φλάντζα ΠΡΟΣΟΧ¨Η Στη διάρκεια του γεμίσματος μετράτε συνεχώς το διάκενο να μην αλλάξει θέση. Εάν μετακινηθεί το διορθώνετε πριν σφίξει η πλαστελίνη. Το αφήνετε να σφίξει καλά (τουλάχιστον δύο ώρες). 

Αφαιρείτε τη φλάντζα από την κεφαλή προσεκτικά. Κολλήστε τη φλάντζα με το ρουλεμάν, χρησιμοποιώντας μικρά κομμάτια μέταλλου ( καρφιά πχ) για να γεμίσει σωστά το κενό.  ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη διάρκεια της κόλλησης το ρουλεμάν θα ξερνάει τα γράσα του υγροποιημένα λόγω θερμότητας. Θα φωνάζει η σύζυγος αν δεν προσέξετε! 

Μην κάνετε την τελική κόλληση αμέσως. «Τσιμπήστε» το σε έξι τουλάχιστον σημεία στην περιφέρεια και όταν κρυώσει ξαναμεταφέρτε το πάνω στην κεφαλή για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πλήρης επαφή. Αν είναι ΟΚ κολλήστε το ολόκληρο από την κάτω μεριά και μετά τσιμπήστε το και από μέσα με προσοχή (αφού βέβαια αφαιρέσετε την πλαστελίνη η οποία ήδη θα έχει γίνει σκόνη και θα τρίβεται εύκολα λόγω θερμότητας ) ώστε η κόλληση να μην δημιουργήσει βουναλάκια.
Το όλο βήμα γίνεται επειδή:

Η κεφαλή εκτός από τον πύρο έχει και ένα αλουμινένιο κράσπεδο πάχους περίπου 3mm και διαμέτρου 6,3 κάτι cm το οποίο αν δεν φωλιάσει κάπου θα την κρατήσει στο αέρα μειώνοντας τον συντελεστή σταθερότητας. Μπορείτε βέβαια να ζητήσετε από μηχανουργό να σας φτιάξει μια φλάντζα με τις επιθυμητές διαστάσεις κεντρικής τρύπας και κρασπέδου και ξεμπερδέψατε αλλά εμένα μου αρέσει να ταλαιπωρούμαι!!!!!
Βήμα 4: Βάση σωλήνα
Κόψτε 3 κομμάτια από το στραντζαριστό ως εξής: 

1 Κομμάτι  61,4 cm
2 Κομμάτια  30,7cm
Κολλήστε τα δύο μικρότερα κάθετα στο μεγάλο στο κέντρο, ώστε να δημιουργήσετε έναν σταυρό.

Κόψτε 4 υποδοχές 3Χ3 στη βάση του σωλήνα ώστε να ταιριάσει ακριβώς ο σταυρός και να χωνεύεται στον σωλήνα. Κολλήστε τον σταυρό μόνο από τα πλάγια του όχι από την επάνω μεριά. ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την κόλληση θα προσέξετε να είναι ο σταυρός απόλυτα επίπεδος.

Κόψτε 4 κομμάτια στραντζαριστό 27 cm υπο γωνία 45 μοιρών και στις 2 άκρες υπολογίζοντας ότι το κομμάτι που θα κολληθεί στον σταυρό θα απέχει από την άκρη 5 cm. Κόψτε 4 κομμάτια στραντζαριστό υπο γωνία  45 μοιρών στη μία μεριά, όπου το κάτω μέρος θα είναι 5cm και το επάνω περίπου 7,5 cm για να ταιριάξει με την αντηρίδα που κολλήσατε πριν.
ΠΡΟΣΟΧΗ ! καλό θα ήταν να αφήσετε 1cm παραπάνω και να το φέρετε πρόσωπο με τον σταυρό  μετά την κόλληση, παρά να σας βγει λειψό!
Στο τέλος του κάθε διπλού (πλέον) σκέλους κολλήστε κάθετα τον μισό μεντεσέ έτσι ώστε η κάτω του μεριά να είναι πρόσωπο με την κάτω πλευρά του σκέλους. Και φυσικά η τρύπα να κοιτάει προς τα κάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πρίν κολλήσετε τον μεντεσέ, φάτε το σκέλος με τον τροχό σε σχήμα ημκυλινδρικό, ώστε να φωλιάσει μέσα.

Βήμα 5- Προετοιμασία τοποθέτησης υποδοχής της κεφαλής

Κόψτε 4 κομμάτια από την  ντίζα Μ12 μήκους 25cm περίπου. Περάστε 1 παξιμάδι και μία ροδέλα και περάστε το στον κάθε μεντεσέ με το παξιμάδι  να είναι στην κάτω μεριά αφήνοντας το μεγαλύτερο κομμάτι της ντίζας από την κάτω μεριά καθώς θα το χρειαστείτε για την πάκτωση . Από την επάνω μεριά αφήστε τόση ντίζα όση χρειάζεται για ένα παξιμάδι με τη ροδέλα του συν 1-2 cm είναι αρκετά
Περάστε το επάνω παξιμάδι χωρίς να σφίξετε. Τοποθετήστε τον σωλήνα σε μία κατά το δυνατόν επίπεδη επιφάνεια ώστε οι διορθώσεις να μην είναι μεγάλες. Χρησιμοποιείστε ένα γωνιακό αλφάδι που δείχνει δύο σημεία ισορροπίας  (Αριστερά – Δεξιά – Εμπρός Πίσω)το οποίο θα τοποθετήσετε στον σωλήνα (είναι μαγνητικό) για να τον φέρετε σε ισορροπία.

Φέρτε τον σωλήνα σε κάθετη θέση χρησιμοποιώντας τα κάτω παξιμάδια. Όταν καταφέρετε την κάθετο, σφίγγετε τα επάνω παξιμάδια και κλειδώνετε.
Κοψτε 4 κομμάτια ντίζα Μ18 υπολογίζοντας ότι

Θα χρειαστείτε για κάθε κομμάτι 1 παξιμάδι και ροδέλες και γκρόβερ κάτω (2,5cm), τα πάχη από τις φλάντζες (1+1 cm) τουλάχιστον 3,5 cm διάκενο μεταξύ των φλαντζών οπότε 2,5+2+3,5=9,5 cm βάλτε 11 για να είμαστε μέσα.

Εδώ εγώ την πάτησα. Η διάμετρος της φλάντζας (18cm) δεν ήταν αρκετή για να χωρέσει τα παξιμάδια και την κεφαλή στο ίδιο επίπεδο. Οπότε , ή θα πάρετε φλάντζα με διάμετρο μεγαλύτερη (πχ 25cm), οπότε και θα πρέπει να αλλάξετε όλη την κατασκευή,  ή θα κάνετε τα εξής:

Πάρτε μία δεύτερη φλάντζα ίδια με την πρώτη που έχετε ήδη ετοιμάσει. Στην αρχική φλάντζα (με το κολλημένο ρουλεμάν) κόψτε 4 ανοίγματα που να χωράνε ίσα-ίσα το παξιμάδι για την Μ18 και με τόσο βάθος ώστε η τρύπα του να ευθυγραμμίζεται με τη τρύπα της άκοπης φλάντζας. 

Περάστε τα παξιμάδια, βιδώστε τις κομμένες ντίζες ενώστε τις δύο φλάντζες  και κολλήστε τις περιφερειακά και από μέσα.. ΟΚ το πρόβλημα λύθηκε.  

Αφήστε το στην άκρη, καθώς τώρα πάμε στο :
Βήμα 6- Κατασκευή βίδας στήριξης

Κόψτε ένα κομμάτι ντίζα Μ12 περίπου 20cm. ΠΡΟΣΟΧΗ. Να είστε σίγουροι ότι οι βόλτες της ντίζας ταιριάζουν με τις βόλτες της υποδοχής της στήριξης

Βιδώστε ένα παξιμάδι σε βάθος 3 cm βάλτε από επάνω 2 ροδέλες Μ12/40mm και κολλήστε τα όλα μαζί ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ. Η επάνω, που θα είναι πλέον 2,5 cm θα πρέπει να είναι καθαρή. .
Περάστε την ντίζα από την κεντρική τρύπα της σταθερής φλάντζας και θα την δείτε  μέσα από το άνοιγμα που δημιουργήσατε στο βήμα 2.

Κόψτε ένα κομμάτι ντίζα Μ12 περίπου 6cm και κολλήστε το από κάτω ώστε να δημιουργηθεί ένα Τ για να μπορείτε να βιδώνετε και να ξεβιδώνετε την κεφαλή.

Βήμα 7 – Τοποθέτηση υποδοχής κεφαλής και Τοποθέτηση Κεφαλής και ευθυγράμμιση:

Περάστε τα παξιμάδια και τις ροδέλες της κάτω μεριάς της υποδοχής της κεφαλής, μετρώντας με το παχύμετρο 3,5 cm από την κάτω φλάντζα μέχρι την επάνω ροδέλα.

Τοποθετήστε την υποδοχή της κεφαλής  επάνω στη σταθερή φλάντζα και σφίξτε τα παξιμάδια  αφήνοντας ένα κενό περίπου 5mm για τις ρυθμίσεις
Βεβαιωθείτε με το γωνιακό αλφάδι, ότι ο σωλήνας είναι ισορροπημένος. 

Τοποθετήστε την κεφαλή της στήριξης και βιδώστε την στη θέση της. Ελέγξτε το αλφάδι της κεφαλής και εφόσον δεν είναι στο κέντρο, παίξτε με τα εσωτερικά  παξιμάδια μέχρι να έρθει καλά . ΠΡΟΣΟΧΗ ! Μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία ορισμένες φορές μέχρι να είστε ακριβώς.
Μόλις είστε εντάξει, σφίγγετε τα παξιμάδια με ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ελέγχοντας πάντα το αλφάδι και είστε έτοιμοι.
Η όλη κατασκευή θα πακτωθεί στην ταράτσα σε μπετό με βάθος 15 cm στο οποίο πρώτα θα έχει περαστεί και η υποδοχή της καλωδίωσης.
Η όλη κατασκευή συνοδεύεται από ένα πίνακα ελέγχου τροφοδοσίας και θυρών USB για να μην γεμίζει καλώδια ο τόπος (αυτό όμως θα περιγραφεί αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή)
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Σχεδιάγραμμα κομμένης φλάντζας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Σε αυτές τις κατασκευές ισχύουν οι δύο κανόνες του Μπαρμπα-Γιώργου (του πεθερού μου, όχι του θείου του Καραγκιόζη):

Α) Αν δεν ξέρεις να το κάνεις, ΡΩΤΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ. Αν δεν καταλάβεις ΡΩΤΑ ΞΑΝΑ. Αν καταλάβεις αλλά δεν θεωρείς ότι μπορείς να το κάνεις, άσε να το κάνει κάποιος που ΞΕΡΕΙ.

Β) Πρίν κόψουμε, Κολλήσουμε κλπ, μετράμε καλά (5 μετράς, και 1 κόβεις λέει) Αν το κόψεις και βγεί λάθος δεν έχει επιστροφή

2) Να θυμάστε ότι όταν κόβουμε με τροχό ή κολλάμε, προσέχουμε πολύ, μην βάλουμε καμιά φωτιά

3) Τα κομμένα ή κολλημένα κομμάτια καίνε πολύ. Φοράμε γάντια και τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά.

4) Η στιγμιαία λάμψη του Βολταϊκού τόξου μπορεί να πειράξει τα μάτια χειρότερα από την στιγμιαία έκθεση στον ήλιο. Πάντα φοράμε γυαλιά και οι μαγκιές «Εγώ ξέρω» δεν χωράνε εδώ.

5) Η χαρά της ολοκλήρωσης μιας επιτυχημένης κατασκευής είναι πολύ μικρότερη από την λύπη μιας αποτυχημένης

Υποδοχή Κεφαλής
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